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With Abacus, the walk in closet becomes a room in 
lacquered glass, where extremely thin and rigorous ge-
ometric horizontal elements are placed. A project that 
is interpreted with a minimal style, coherent in every detail, 
starting from the accessories and the cabinets to organize 
the space, up to the led lighting system placed in the 
lower part of the shelves and integrated in the top part  
of the panels. 

Design Giuseppe Bavuso Abacus

Con Abacus, la cabina armadio 
diventa una stanza di vetro lac-
cato, in cui si innestano elementi 
orizzontali di minimo spessore e 
dal massimo rigore geometrico. 
Un progetto interpretato con uno 
stile minimale e coerente in ogni 
dettaglio, dagli accessori e i con-
tenitori per l'organizzazione dello 
spazio armadio, al sistema di illu-
minazione a led presente nella 
parte inferiore delle mensole at-
trezzate e integrato alla sommità 
dei pannelli a parete.

Danke zu Abacus, kann man die 
Ankleide als einer Raum aus
lackiertem Glas konzipieren, wo 
minimale, horizontale Elementen 
mit hoeher geometrischen 
Strenge sich integrieren.  
Einer minimaler und in jeden 
Details kohaerenter Projekt, von 
Zubehoeren und Container,  
die Innenraum aufstatten, bis 
zum LED Beleuchtung System 
bei Tablaren und Spitze den 
Paneelen. 

Avec Abacus, le dressing devient 
une salle de verre laquée, avec 
des éléments horizontaux 
d'épaisseur minimale et de rigueur 
géométrique maximale. Un projet 
interprété avec un style minimal 
et cohérent dans les petits détails, 
des accessoires et des conteneurs 
pour l'organisation de l'espace 
nuit, au système d'éclairage à led, 
présent dans la partie inférieure 
des étagères et intégré en haut 
des panneaux de fond muraux.

Con Abacus, el vestidor se con-
vierte en una estancia de vidrio 
lacado, en la que se insertan ele-
mentos horizontales de mínimo 
grosor y máximo rigor geomé-
trico. Un proyecto realizado con 
un estilo mínimo y consistente en 
cada detalle, de los accesorios y 
contenedores para la organiza-
ción del espacio armario, el 
sistema de iluminación LED en la 
parte inferior de los estantes e in-
tegrado a la parte superior de los 
paneles de pared.

Walk-in closetsAbacus    

Struttura Structure: 16 bianco latte 
Pannelli e cassettiere Back panels and drawer 
units: 108 bianco latte opaco 
Ripiani Shelves: 16 bianco latte
Aste portabiti Clothes hanger: acciaio Inox
Interno cassetti Internal drawers:
UB09 melaminico cuoio brown

 
Nella foto In this photo 
Porta scorrevole 
Sliding door: Graphis Plus
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Nella foto In this photo 
Porta scorrevole 
Sliding door: Graphis PlusWalk-in closets

Struttura Structure: 16 bianco latte 
Pannelli e cassettiere Back panels and drawer 
units: 108 bianco latte opaco 
Ripiani Shelves: 16 bianco latte
Aste portabiti Clothes hanger: acciaio Inox
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Fra tecnologia e suggestione, nuove valenze stilistiche 
per gli ambienti dedicati all’ordine personale.  
Il sistema Abacus porta l’estetica del vetro Rimadesio 
verso nuove possibilità di interpretazione: la cabina  
armadio diventa una stanza di vetro laccato, in cui si inne-
stano elementi orizzontali di minimo spessore e dal 
massimo rigore geometrico. Un progetto che anche dal 
punto di vista illuminotecnico è in grado di coniugare  
funzionalità e mood, grazie al sistema di illuminazione  
integrato nella parte superiore dei pannelli a muro,  
che si affianca alle lampade a led delle mensole.

Between technology and suggestiveness, new stylistic 
values for environments dedicated to personal space.  
The Abacus system takes Rimadesio’s glass aesthetic  
towards new possibilities of interpretation: the walk-in 
wardrobe becomes a room of lacquered glass wherein 
extremely thin and rigorously geometric horizontal  
elements are placed. A design that is capable of combining 
functionality and mood from a lighting point of view, 
thanks to the built-in lighting system on the upper part  
of the wall panels, and the led lights on the shelves. 

Zwischen Technologie und Anregung, neue stylistische 
Werte für personale Umgebungen. Das Abacus-System 
bringt die Ästhetik des Glases Rimadesio hin zu neuen  
Interpretationsmöglichkeiten: der Schrank wird zu einem 
Raum aus lackiertem Glas, wo horizontalen Elemente  
der Mindestdicke und geometrische Strenge das Heim 
gestalten. Ein Projekt, dass aus der Sicht Beleuchtung,  
die Fähigkeit hat, Funktion und Stimmung zu kombinieren, 
dank zu der oberen Beleuchtung, in den Wandpaneelen 
integriert, und der Led Beleuchtung der Fachboden. 

Entre technologie et suggestion, nouvelles propositions  
stylistiques pour les ambiences dediées au rangement. 
Nouvelles interpretations de l’esthétique du verre  
Rimadesio avec le système Abacus: le dressing devient 
une vraie pièce de verre laqué avec le mariage d’éléments 
horizontaux d’épaisseur très reduit avec un rigueur géo-
métrique important. Un projet, que même sous un point 
de vue de l’éclairage, permet de marier fonctionnalité  
et humeur, grâce au système d’éclairage intégré dans la 
partie supérieure des panneaux au mur en plus de lampes 
led des étagères. 

Entre tecnología y sugestión, nuevos valores estilísticos 
para los ambientes dedicados a los entornos personales. 
El sistema Abacus lleva la estética del cristal Rimadesio 
hacia nuevas posibilidades de interpretación: el vestidor 
se convierte en una habitación de cristal lacado, donde se 
mezclan elementos horizontales de espesor mínimo y  
del máximo rigor geométrico. Un proyecto que también 
desde el punto de vista de iluminación técnica tiene  
la capacidad de combinar funcionalidad y el estado de 
ánimo, gracias al sistema de iluminación integrado en  
la parte superior de los paneles a pared, que se adjunta  
a las lámparas led de los estantes.

7Abacus    Walk-in closets

Struttura Structure: 16 bianco latte 
Pannelli e cassettiere Back panels and drawer 
units: 108 bianco latte opaco 
Ripiani Shelves: 16 bianco latte
Interno cassetti Internal drawers:
UB09 melaminico cuoio brown
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Struttura Structure: 30 alluminio
Pannelli e cassettiere Back panels and drawer units: 106 tortora opaco
Ripiani Shelves: 57 tortora
Accessori estraibili Pull out accessories: 154 similpelle argilla
Frontali Fronts: 106 tortora opaco
Aste portabiti in acciaio inox rivestito in similpelle argilla
Cloth-hanger rods in stainless steel covered 
with regenerated argilla leatherAbacus    Walk-in closets



1110

Una cabina armadio che diventa sistema per arredare 
spazi di lavoro o commerciali come negozi o showroom: 
Abacus è una soluzione in continua evoluzione nella 
quale gli accessori e i materiali sofisticati ed eleganti, 
come l’esclusivo similpelle argilla, assicurano  
eleganza e flessibilità in qualsiasi contesto. 

A walk in wardrobe becoming a system to decorate 
workspaces or commercial shops and showrooms: Abacus 
is a always evolving solution, in which the accessories 
and the sophisticated and elegant materials, such as the 
exclusive synthetic leather argilla, provide for elegance 
and flexibility in any context.

Ein Ankleidessystem, das Einrichtungssystem fuer  
Geschaefte oder Showroom sein kann: Abacus ist eine 
Loesung auf staendiger Entwicklung, wo exklusiven, 
ausgekluegelten und eleganten Zubehoeren und  
Materialien, wie regenerierter Leder argilla, Eleganz 
und Flexibilitaet in jeder Situation versichern. 

Le dressing qui devient un système pour le project des 
espaces de travail ou des magasins commerciaux ou  
des showroom: Abacus est une solution en évolution 
constante, dans laquelle les accessoires et les matériaux 
sophistiqués et élégants, tels que le simili-cuir argilla, 
offrent élégance et flexibilité dans tout le contexte.

Un vestidor que se convierte en el sistema para amueblar 
espacios de trabajo o comerciales tales como tiendas y 
exposiciónes: Abacus es una solución en continua evolución 
en la que los accesorios y los materiales sofisticados  
y elegantes, como el exclusivo símil cuero argilla, pro-
porcionan elegancia y flexibilidad en cualquier contexto. 

 
Struttura Structure: 30 alluminio
Fondo rivestito Internal structure covered: 154 similpelle argilla
Frontali Fronts: 106 tortora opacoAbacus    Walk-in closets
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Modularità
Modular structure

Finiture
Finishes

Descrizione tecnica
Technical description

La modularità del sistema 
Abacus si basa su pannelli  
a parete in vetro laccato dispo-
nibili in quattro larghezze e tre 
altezze. È inoltre previsto il ta-
glio a misura in larghezza. Uno 
schema dimensionale che assi-
cura la massima libertà 
progettuale, per consentire di 
inserire le composizioni 
 in ogni tipo di spazio.

The modularity of the Abacus 
system is based on the wall 
panels in lacquered glass, avail-
able in four widths and three 
different heights. The custom-
size cut is also provided. A di-
mensional plan that ensures the 
maximum flexibility, in order  
to allow to use the composi-
tions in every type of space. 

Die Modularität des Abacus 
Systems basiert auf lackierten 
Glasplatten in vier Breiten und 
drei Höhen. Es ist auch für den 
Zuschnitt in der Breite zur 
Verfügung gestellt.  
Ein dimensionales Schema, das 
maximale Designfreiheit ge-
währleistet, um zu ermöglichen, 
die Zusammensetzung in jeder 
Art von Raum zu verwirklichen.

La modularité du système 
Abacus est basée sur des pan-
neaux à mur en verre laqué 
disponibles en quatre largeurs 
et trois hauteurs. Il est également 
prévu la découpe sur mesure 
en largeur. Un schéma dimen-
sionnel qui assure un maximum 
de liberté de conception, afin 
de permettre d’insérer les com-
positions dans tout type d’espace.

La modularidad del sistema 
Abacus se base en paneles a 
pared en cristal lacado disponi-
bles en cuatro anchos y tres 
alturas. Además está previsto  
el corte a medida en ancho.  
Un esquema dimensional que 
asegura la máxima libertad de 
diseño, para permitir colocar  
las composiciones en todo tipo  
de espacio.

Particolare del pannello a pa-
rete in vetro laccato opaco tor-
tora con sistema di 
illuminazione a led nel lato su-
periore, ripiano laccato opaco 
tortora con lampada led incas-
sata nello spessore. Asta porta-
biti in acciaio inox spazzolato 
rivestita in similpelle argilla / 
Detail of back-panel in tortora 
mat lacquered glass with upper 
led lighting system, tortora 
lacquered shelf with Led lamp 
recessed into the thickness. 
Cloth hanger rod in brushed 
stainless steel covered with 
regenerated argilla leather
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Ingombri tecnici
Technical encumbrances

Composizione ad angolo 
Corner composition

Composizione a C 
C-shaped composition

Composizione lineare 
Linear composition

Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello A
L mensola / L pannello = L vano minima – 1000 – 1000 – 40 mm

Calculation of the lengh of the shelf and of the panel A
shelf W / panel W = minimum opening – 1000 – 1000 – 40 mm 

Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello A 
L mensola / pannello = L vano minima – 1000 – 1000 – 75 mm
Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello B 
L mensola / pannello = L vano minima – 575 mm 

Calculation of the length of the shelf and of the panel A 
shelf W / panel W = minimum opening W – 1000 – 1000 – 75 mm
Calculation of the length of the shelf and of the panel B 
shelf W / panel W = minimum opening W – 575 mm

Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello A 
L mensola / L pannello = L vano minima – 1000 – 1000 – 120 mm
Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello B 
L mensola / pannello = L vano minima – 580 mm

Calculation of the length of the shelf A and of the panel
shelf W / = minimum opening W – 1000 – 1000 – 120 mm
Calculation of the length of the shelf B and of the panel
shelf W / panel W = minimum opening W – 580 mm 

Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello A 
L mensola / pannello = L vano minima – 1000 – 560 – 560 mm
Calcolo della lunghezza della mensola e del pannello B 
L mensola / pannello = L vano minima – 1000 – 80 mm

Calculation of the length of the shelf and of the panel A 
shelf W / panel W = minimum opening W – 1000 – 560 – 560 mm
Calculation of the length of the shelf and of the panel B 
shelf W / panel W = minimum opening W – 1000 – 80 mm

Abacus    Walk-in closets
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Componenti
Components

1.  Cassettiera sospesa in vetro 
laccato temperato con  
cassetto push a estrazione 
totale / Suspended chest  
of drawers in tempered  
lacquered glass with push 
drawers fitted with fully  
extractable runners

2.  Basamento in legno laccato 
con zoccolino continuo in 
alluminio. / Floor base in  
lacquered wood with running 
aluminium skirting.

3.  Ripiano con organizer e cesto 
basso estraibili con frontali 
in vetro e rivestimento in si-
milpelle / Pull out shelf with 
organizer and small tray 
with glass fronts and cove-
red with synthetic leather

4.  Ripiano e portapantaloni 
estraibili con frontali in vetro 
e rivestimento in similpelle / 
Pull out shelf and trousers 
rack with glass fronts and 
covered with synthetic lea-
ther

1. 2.

3. 4.
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Asta portabiti per ripiano, in alluminio o 
in acciaio inox spazzolato / Clothes-
hanger rod for shelf, in aluminium or in 
brushed steel

Ripiano laccato e stratificato in MDF  
rivestito da una doppia lastra di alluminio. 
Illuminazione a led opzionale 
Multilayer lacquered shelf in MDF, cove-
red by a double aluminium sheet. 
Optional led lighting

Lampada a led per ripiano laccato.
Led spotlight for lacquered shelves.

Cesta e vassoio in similpelle.
Synthetic leather box and tray.

Pannello in vetro laccato e temperato,  
struttura in estruso di alluminio anodiz-
zato. Profilo laterale in alluminio laccato 
Panel in lacquered and tempered glass, 
structure in extruded anodized alumi-
nium. Lacquered aluminium side profile

Basamento in legno tamburato con  
zoccolo in alluminio estruso 
Floor base in honeycomb wood and 
structure in extruded aluminium

Ripiano con organizer e portapantaloni 
estraibili con frontali in vetro e rivesti-
mento in similpelle / Pull out shelf with 
organizer and trousers rack with glass 
fronts and covered with synthetic lea-
ther

Illuminazione superiore a led 
Upper led lighting

Asta portabiti a soffitto in acciaio inox 
spazzolato (H soffitto max 3000) 
Ceiling clothes-hanger rod in brushed 
steel (H ceiling max 3000)

Cassettiera sospesa in vetro laccato 
temperato con cassetto push a estra-
zione totale / Suspended chest of 
drawers in tempered lacquered glass 
with push drawers fitted with fully ex-
tractable runners 

Ripiano e portapantaloni estraibili con 
frontali in vetro e rivestimento in simil-
pelle / Pull out shelf and trousers rack 
with glass fronts and covered with syn-
thetic leather

Ripiano in vetro e portapantaloni in allu-
minio estraibili / Pull out glass shelf and 
aluminium trousers rack

Base attrezzata con cassetto push a 
estrazione totale, in vetro laccato tem-
perato con zoccolo in alluminio estruso 
Floor base equipped with push drawer 
fitted with fully extractable runners, in 
tempered lacquered glass with extruded 
aluminium structure

Cassettiera in vetro laccato temperato con cassetto push a estrazione totale per  
basamento o su ruote / Chests of drawers in tempered lacquered glass with push 
drawers fitted with fully extractable runners on floor base or on wheels

Base attrezzata per angolo con cassetto 
push a estrazione totale, in versione sini-
stra e destra, in vetro laccato temperato 
con zoccolo in alluminio estruso  
Corner floor base equipped with push 
drawer fitted with fully extractable run-
ners, left and right version, in tempered 
lacquered glass with extruded alumi-
nium structure

Ripiano con organizer e cesto basso 
estraibili con frontali in vetro e rivesti-
mento in similpelle / Pull out shelf with 
organizer and small tray with glass fronts 
and covered with regenerated  
leather

Ripiano con organizer e cesto alto 
estraibili con frontali in vetro e rivesti-
mento in similpelle / Pull out shelf with 
organizer and small tray with glass fronts 
and covered with regenerated  
leather

Ripiano e cesto basso estraibili con fron-
tali in vetro e rivestimento in similpelle / 
Pull out shelf and small tray with glass 
fronts and covered with  
synthetic leather

Ripiano e cesto alto estraibili con frontali 
in vetro e rivestimento in similpelle  
Pull out shelf and small tray with glass 
fronts and covered with regenerated  
leather

Abacus   Walk-in closets
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Finiture
Finishings

Profilo pannello, profilo laterale, basamento e mensola  
Panel profile, lateral profile, base and shelf

Pannello, base e contenitore  
Panel, base and cabinet

Interno cassettiera  
Internal drawer unit

Zoccolino e profilo cassetto  
Skirting and drawer profile

13 nero

30 alluminio 13 nero

34 Ecolorsystem 
laccato lacquered 16 bianco latte

70 Ecolorsystem vetro glass
lucido-opaco glossy-mat

Accessori 
Accessories

Asta portabiti 
Clothes hanger bar

Ripiano estraibile e rivestimento asta portabiti 
Pull out shelf and cloth hanger bar

Vassoio estraibile 
Pull out rack

30 alluminio

30 alluminio

153 similpelle castoro 154 similpelle argilla

01 acidato

Abacus   Walk-in closets

UB09 melaminico cuoio brown



1918 Excellence, sustainability, project

Perseguire la qualità, sempre, 
sotto tutti gli aspetti. Con questa 
mission Rimadesio ricerca 
costantemente soluzioni volte 
a migliorare i propri standard 
qualitativi ecologici. Obiettivo 
ottenuto sinergicamente, grazie 
all’utilizzo di materiali preziosi  
e riciclabili, all’assenza di 
sostanze tossiche per l’uomo 
e nocive per l’ambiente in ogni 
fase del processo produttivo, 

all’impiego di tecnologie e 
macchinari evoluti alimentati 
con energia pulita proveniente 
da impianti fotovoltaici di ultima 
generazione, installati sulla 
copertura dell’headquarter 
di Giussano. Alluminio, ve-
tro, legno, similpelle, materiali 
totalmente riciclabili e in parte 
già riciclati, ma anche le vernici 
prive di solventi di Ecolorsystem  
e i sistemi di imballaggio ecolo-
gici. Testimonianze di un dna 
green consolidato e di una coe-
renza trasversale, segnali di una 
continua attività di ricerca 
e di uno sguardo sempre proteso 
al futuro che si declina nell’in-
novazione tecnologica di sistemi, 
porte ed arredi, realizzati con  
la consapevolezza di voler 
affidare all’uomo solo attività 
dall’alto valore aggiunto. 

Poursuivre la qualité, toujours, 
et à tous les égards. Avec cette 
mission Rimadesio recherche 
constamment de solutions au fin 
d’améliorer ses normes de qua-
lité écologique. Objectif atteint, 
grâce à l’utilisation de matériaux 
précieux et recyclables, l’absence 
à chaque étape de la production 
de substances toxiques nocives 
pour l’homme et l’environne-
ment, l’utilisation de technologies 

et des machines avancées alimen-
tées par l’énergie solaire après  
l’ installation sur le toit de l’usine 
à Giussano de systèmes pho-
tovoltaïques de dernière généra-
tion. Aluminium, verre, bois, 
simili-cuir, des matériaux 
entièrement recyclables et déjà 
en partie recyclés, mais aussi 
peinture Ecolorsystem sans 
solvantset systèmes d’emballage 
respectueux de l’environnement. 
Témoignages d’un adn "vert" 
consolidé et d’une cohérence 
transversale, signes de recherche 
continuelle et d’une tendance à 
regarder en avant, qui correspond 
bien à l’innovation technolo-
gique des systèmes, des portes 
et des meubles, realisés avec 
la conscience que l’apport de 
l’homme dans la production ne 
peut qu’avoir un valeur ajoutée.

Perseguir la calidad, siempre, 
en todos los aspectos. Con esta 
misión Rimadesio busca cons-
tantemente soluciones destinadas 
a mejorar sus estándares de 
calidad ecológica. Objetivo con-
seguido sinérgicamente, gracias 
al uso de materiales preciosos 
y reciclables, a la ausencia de 
sustancias tóxicas para los seres 
humanos y nocivas para el 
medio ambiente en cada etapa 

del proceso de producción, al 
uso de tecnologías y máquinas 
avanzadas alimentadas por ener-
gía limpia a partir de sistemas 
fotovoltaicos de última genera-
ción, instalados en la cobertura 
del headquarter de Giussano. 
Aluminio, cristal, madera, símil 
cuero, materiales completamente 
reciclables y, en parte, ya reci-
clados, sino también las pinturas 
Ecolorsystem libres de disolven-
tes y los sistemas de embalaje 
ecológicos. Testimonios  
de un adn green consolidado  
y una coherencia transversal, 
señales de una continua inves-
tigación y de una vista siempre 
tendida al futuro que se declina 
en la innovación tecnológica de 
sistemas, puertas y muebles, 
realizados con el conocimiento 
que desea confiar al hombre sólo 
actividades de alto valor añadido. 

Streben nach Qualität, unter al-
len Gesichtspunkten. Mit dieser 
Mission forscht Rimadesio 
ständig nach ökologischen Lö-
sungen. Ein Ziel, welches sich 
aus Synergien ergibt, dank der 
Verwendung von hochwertigen 
und recycelbaren Materialien, 
dem Ausschluss von für den 
Menschen giftigen und umwelt-
schädlichen Substanzen und 
den Antrieb der Produktions-

anlagen mit sauberem Strom, 
welcher durch Photovoltaik-
anlagen neuester Generation 
erzeugt wird. Aluminium, 
Glas, Holz, Kunstleder, völlig 
recycelbare oder schon recycel-
te Materialien, aber auch die 
lösungsmittelfreien Farben des 
Ecolorsystems und die um-
weltfreundlichen Verpackungs-
materialien. Alles Belege für 
eine fundierte grüne Dna und 
in einem übergreifenden Zu-
sammenhang. Zeichen für eine 
kontinuierliche Forschungs-
aktivität und einen zukunfts-
orientierten Blick, die sich in 
den Innovationen der techni-
schen Systemen, der Türen und 
Möbeln ausdrücken, welche mit 
dem Bewusstsein entwickelt 
werden, dem Menschen den 
größtmöglichen Zusatznutzen 
zu bieten.

Quality as main purpose, always and in every aspect. 
With this mission Rimadesio is constantly 
searching for solutions to improve its own ecological 
standards. 

Objective obtained thanks to the use of precious and  
recyclable materials, to the absence of substances that can 
be toxic to humans or harmful to the environment in 
every phase of the productive process, to the use of tech-
nology and evolved machinery, powered by clean energy 
derived from latest generation photovoltaic systems, in-
stalled on Giussano headquarters roof. Aluminium,  
glass, wood, synthetic leather: fully recyclable materials 
and partly already recycled, but also Ecolorsystem 
paints without solvents and ecological packing materials. 
Proofs of a reinforced green dna and wide coherence,  
signals of a continuous research and a glance directed to 
the future, that takes shape in the technological innovation  
of systems, doors and furniture, made with the awareness 
to entrust just high added value activities. 
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Die furnierten Elemente wie Sockelböden, 
Korpusse und Fachböden werden mit 
Furnier hergestellt, welches den Normen 
zum Formaldehydausstoß entspricht. 
Offenporige Lackierung auf Wasserbasis 
und mit ungiftigem, transparenten 
Acryllack.

Les éléments de placage, comme les 
plateaux, les conteneurs et les étagères, 
sont produits avec un tranchage 
conforme aux normes concernantes  
les émissions de formaldéhyde. Verni à 
pores ouverts avec un apprêt à base 
d’eau non toxique et finition acrylique 
mate et transparente.

Los elementos chapados de madera, 
como encimeras, contenedores y estantes, 
se realizan utilizando hojas conforme  
a las normas sobre las emisiones de for-
maldehído. Pintura de poro abierto con 
imprimación a base de agua y acabado 
acrílico mate transparente atóxico.

Guida alla qualità Rimadesio
Guide to Rimadesio quality

Anodized finishing
Abrasion resistance of the anodised 
finish conforms to the norm. 
Corrosion resistance of the anodised 
finish conforms to the norm.

Powder lacquered finish
Detachment resistance of the layer of 
powder paint conforms to the norm. 
Corrosion resistance of the powder paint 
conforms to Machu test results and to 
the norm. Fingerprint resistance of the 
powder paint conforms to the norm. 

Brushed metal finish
The brushed metal finish is a new inter-
pretation of the aluminum, obtained with 
an handmade painting and brushing  
process, to evoke in the metal an idea of 
experience and dexterity. The color  
variations are therefore a feature of this 
exclusive finish. Ecologycal colors since 
they are produced using exclusively wa-
ter-based paints of the latest generation, 
with 70° cooking. 
A forefront production technology, with 
robotic internal systems that ensure the 
highest quality results and a low environ-
mental impact cycle. 
Corrosion resistance of the water-based 
paint finish conforms to the norm.
Temperature changes resistance of the 
water-based paint finish conforms to the 
norm. Resistance to the detachment of 
the water-based paint layer, verified by a 
pre-and-post-aging process before and 
after aging. Wear resistance of the water-
based paint layer by rubbing according to 
the Catas procedure. Resistance to deter-
gents paint water conforms to the norm. 

Glossy aluminum finish
The glossy aluminum is realized through 
the procedure of brushing and polishing 
of the aluminum, both artisanal processes 
carried out through last generation plants. 

Black Nickel finish
The black nickel is obtained with a gal-
vanic treatment and the polishing of the 
aluminum. At the end of the procedure  
a protective painting is applied. 

Eloxiertes Finish
Die Abriebfestigkeit der anodisierten 
Oberfläche entspricht der Norm.
Korrosionsbeständigkeit der Standard- 
Eloxal-Oberfläche.

Pulverlackierung 
Standardgemäße Beständigkeit gegen 
das Ablösen der Pulverbeschichtungs-
schicht. Korrosionsbeständigkeit der 
Pulverbeschichtung gemäß den Ergeb-
nissen des Machu-Tests und des Stan-
dards. Die Beständigkeit gegenüber 
dem Abdruck der Pulverbeschichtung  
entspricht dem Standard.

Gebürstetes Metall-Finish
Das gebürstete Metallfinish ist eine 
Neuinterpretation von Aluminium, das 
durch einen von Hand ausgeführten 
Lackier- und Bürstprozess erhalten wird, 
um im Metall eine Idee von Erfahrung 
und Fingerfertigkeit hervorzurufen. Die 
Farbvariationen sind daher ein Merkmal 
dieses exklusiven Finishs.
Es warden umweltfreundliche Farben 
benutzt, da sie mit ausschließlich was-
serbasierten Farben der neuesten  
Generation, bei 70°, hergestellt werden.

Alluminio
Aluminium

Finitura anodizzata
Resistenza all’abrasione della finitura 
anodizzata conforme alla norma. 
Resistenza alla corrosione della finitura 
anodizzata conforme alla norma.

Finitura laccata a polvere 
Resistenza al distacco dello strato di 
vernice a polvere conforme alla norma. 
Resistenza alla corrosione della vernice 
a polvere conforme ai risultati del Machu 
Test e alla norma. Resistenza all’impronta 
della vernice a polvere conforme alla 
norma.

Finitura metallo spazzolato 
La finitura metallo spazzolato è una nuova 
interpretazione dell’alluminio, ottenuta 
con un processo di verniciatura e spaz-
zolatura effettuate a mano, per evocare 
nel metallo un’idea di vissuto e di manua-
lità. Le variazioni di colore sono quindi 
una caratteristica di questa esclusiva fini-
tura. Colori ecologici perché prodotti 
utilizzando esclusivamente vernici all’ac-
qua di ultima generazione, con cottura a 
70°. Una tecnologia produttiva all’avan-
guardia, con impianti interni robotizzati 
che assicurano risultati di altissima qua-
lità e un ciclo di lavorazione a basso im-
patto ambientale. 
Resistenza alla corrosione della vernice 
ad acqua conforme alla norma.  
Resistenza agli sbalzi di temperatura 
della vernice ad acqua conforme alla 
norma. Resistenza al distacco dello strato 
di vernice ad acqua verificato tramite  
processo di quadrettatura prima e dopo 
l’invecchiamento conforme alla norma. 
Resistenza all’usura dello strato di vernice 
ad acqua mediante sfregamento secondo 
procedura Catas. Resistenza ai detergenti 
della vernice ad acqua conforme alla 
norma.

Finitura alluminio lucido
L’alluminio lucido viene realizzato me-
diante la spazzolatura e la brillantatura 
dell’alluminio, entrambi processi artigianali 
eseguiti tramite impianti di ultima
generazione.

Finitura nickel nero
Il nichel nero è ottenuto con il trattamento 
galvanico e la brillantatura dell’alluminio. 
Al termine del processo viene applicata 
una verniciatura protettiva. 

Vetri temperati 
Tempered glasses 

Vetri singoli, sottoposti al trattamento 
della tempra ovvero ad una cottura alla 
temperatura di 650° C. Resistenza  
meccanica di 5 volte superiore rispetto 
ad un vetro normale. In caso di rottura 
si sbriciola in minuti frammenti inoffensivi. 
Conformi alle norme UNI EN 12150, 
UNI 7697 e  UNI EN 12600  in materia 
di sicurezza per i vetri d’arredamento.

Single tempered glasses, in other words 
cooked at a temperature of 650° C.
Mechanical resistance 5 times superior  
in comparison to a normal glass. 
In case of breaking it actually crumbles 
in harmless tiny fragments. In accordance 
with the UNI EN 12150, UNI 7697 and 
UNI EN 12600 rules with reference to 
the security of glasses for decoration 
purposes.

Einzelgläser, die einer Härtungsbehandlung 
oder einer Kochtemperatur von 650° C 
unterzogen wurden. Mechanische  
Beständigkeit 5 mal höher als bei normalem 
Glas. Im Bruchfall zerbröckeln harmlose 
Bruchstücke in Minuten. Entspricht den 
Normen UNI EN 12150, UNI 7697 und 
UNI EN 12600 für die Sicherheit von 
Möbelgläser.

Verres simples, soumis au traitement de 
trempe et donc à une température de 
cuisson de 650° C. Résistance mécanique 
5 fois supérieure à celle du verre normal. 
En cas de rupture, des fragments inoffen-
sifs s'effritent en quelques minutes. 
Conforme aux normes UNI EN 12150, 
UNI 7697 et UNI EN 12600 pour la 
sécurité des verres pour les meubles.

Vidrios simples, sometidos al tratamiento 
de templado a una temperatura de  
cocción de 650° C. Resistencia mecánica 
de 5 veces mayor que el vidrio normal. 
En caso de rotura, se desmoronan  
fragmentos inofensivos. Conforme a las 
normas UNI EN 12150, UNI 7697 y UNI 
EN 12600 en materia de seguridad para 
los cristales en el amueblamiento. 

Double verres. Entre les deux verres  
se trouve une fine pellicule de matière  
plastique, transparente et invisible, qui  
adhère complètement aux deux surfaces.  
Les deux surfaces sont parfaitement lisses. 
La résistance aux ruptures est conforme 
aux normes UNI EN ISO 12543, UNI 
7697 et UNI EN 12600. La pellicule re-
tient les fragments en cas de rupture.

Vidrios dobles. Entre los dos vidrios hay 
una película fina de material plástico, 
transparente e invisible, que se adhiere 
completamente a las dos superficies.  
Ambas superficies son perfectamente lisas. 
La resistencia a la rotura cumple con las 
normas UNI EN ISO 12543, UNI 7697  
y UNI EN 12600. La película de plástico  
en caso de rotura retiene los fragmentos.

Vetri stratificati 
Laminated glasses

Vetri doppi. Fra i due vetri è inserita una 
sottile pellicola di materiale plastico, 
trasparente ed invisibile, che aderisce 
completamente alle due superfici.  
Entrambe le superfici sono perfettamente 
lisce. Resistenza alla rottura conforme 
alle norme UNI EN ISO 12543, UNI 7697 
e UNI EN 12600. La pellicola di mate-
riale plastico in caso di rottura trattiene 
i frammenti.

Double glasses. Between the two glasses 
a thin plastic film is inserted. Transparent 
and invisible, it perfectly sticks to both 
surfaces. Both surfaces are perfectly smooth. 
Resistance to breaking in accordance with 
the UNI EN ISO 12543, UNI 7697  
and UNI EN 12600 rules. The plastic film 
withholds the fragments in case of breaking.

Doppelgläser. Zwischen den beiden Glä-
sern befindet sich ein dünner Film aus 
transparentem und unsichtbarem Kunst-
stoff, der vollständig an den beiden 
Oberflächen haftet. Beide Oberflächen 
sind komplett glatt. Die Bruchfestigkeit 
entspricht den Normen UNI EN ISO 
12543, UNI 7697 und UNI EN 12600. 
Die Kunststofffolie bewahrt im Bruchfall 
die Bruchstücke.

Eine hochmoderne Produktionstechnologie 
mit internen Robotersystemen, die 
höchste Qualitätsergebnisse und einen 
niedrigen Umwelteinfluss gewährleisten.
Korrosionsbeständigkeit von wasserba-
sierenden Lack gemäß der Norm.
Temperaturbeständigkeit bei wasserba-
sierenden Lacken nach Norm.
Beständigkeit gegen Ablösung der Lack-
schicht auf Wasserbasis durch einen 
Check-in-Prozess vor und nach norm-
gerechter Alterung.
Verschleißfestigkeit der wasserbasierten 
Farbschicht durch Reiben nach dem 
Catas-Verfahren.
Beständigkeit gegenüber Reinigungsmit-
teln auf Wasserbasis gemäß der Norm.

Glänzendes Aluminium-Finish
Poliertes Aluminium wird durch Bürsten 
und Polieren von Aluminium erreicht, 
wobei beide handwerklichen Verfahren 
durch die neuesten Energieerzeugungs-
systeme ausgeführt werden.

Schwarz-Nickel-Finish
Schwarzes Nickel wird durch galvani-
sche Behandlung und Aufhellen von  
Aluminium erhalten. Am Ende des Prozes-
ses wird eine Schutzschicht aufgetragen.

Finition anodisée
Résistance à l’abrasion de la finition  
anodisée est conforme à la norme. 
Résistance à la corrosion de la finition 
anodisée est conforme à la norme.

Finition laquée à poudre 
Résistance au décollement de la couche 
de peinture conforme à la norme. 
Résistance à la corrosion de la peinture 
à poudre conforme au Machu test et à la 
norme. Résistance à l’empreinte de la 
peinture à poudre conforme à la norme.

Finition en métal brossé
La finition en métal brossé est une nou-
velle interprétation de l'aluminium,  
obtenue avec un proces de peinture et 
de brossage fait à la main, pour  
évoquer dans le métal une idée de veçu 
et de manualité. Les variations de  
couleur sont donc une caractéristique 
de cette finition exclusive.
Couleurs respectueuses de l'environne-
ment, car réalisées avec des peintures 
exclusivement à base d'eau de dernière 
génération, avec une cuisson à 70°.
Une technologie de production de der-
nière génération, avec des systèmes  
internes robotisés qui garantissent des 
résultats de haute qualité et un cycle  
de faible impact environnemental.
Résistance à la corrosion des peintures 
à base d'eau conforme à la norme.
Résistance aux écarts de température 
de la peinture à base d'eau conforme  
à la norme.
Résistance au décollement de la couche 
de peinture à base d'eau, testée par le pro-
cessus de coupe tranvsersale avant et 
vieillissemente aprés conforme à la norme.
Résistance à l'usure de la couche de 
peinture à base d'eau par frottement  
selon la procédure Catas. Résistance 
aux détergents de la peinture à base 
d'eau conforme à la norme.

Finition aluminium poli
L’aluminium poli est réalisé par le bros-
sage et polissage de l’aluminium, deux 
procédés artisanaux réalisés par des 
équipements de dernière génération.

Similpelle
Synthetic leather 

Materiale in fibra sintetica di ultima
generazione realizzato interamente in
Italia e privo di componenti di origine
animale. Un prodotto esclusivo Rimade-
sio, disponibile in quattro finiture – ca-
storo, argilla, nube e rubens.
Resistente e altamente performante, è
privo di orto-ftalati, in linea con il regola-
mento europeo Reach per la protezione
della salute e dell ’ambiente dai rischi 
delle sostanze chimiche. Ogni fase di 
produzione della similpelle Rimadesio è
conforme alle normative vigenti in mate-
ria ambientale e di gestione della qualità.

Latest generation synthetic material en-
tirely produced in Italy and animal-de-
rived components free. Available in four
finishes – castoro, argilla, nube and
rubens – it is an exclusive by Rimadesio.
Resistant and high performing, it is also
ortho-phthalates free, in accordance
with the European Reach regulation for
the protection of human health and the
environment from the risks of chemical
substances. The production system of
Rimadesio synthetic leather complies
with current environmental and quality
standards.

Material aus Kunstfaser der neuesten
Generation italienischer Herkunft und
frei von tierischen Komponenten. Ein ex-
klusives Produkt Rimadesio welches in 
vier Ausführungen verfügbar ist – 
castoro, argilla, nube und rubens.
Resistent und höchst leistungsfähig ist
es frei von Ortho-Phtalaten gemäß der
europäischen Reach Regulierungen zum
Schutz der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt vor Gefahren durch 
chemische Substanzen.Die Produktion 
des Kunstleders von Rimadesio geht
konform mit den geltenden Umweltund
Qualitätsstandards.

Matériau synthétique de dernière géné-
ration entièrement produit en Italie, sans 
composants d’origine animale. Dispo-
nible en quatre finitions – castoro, ar-
gilla, nube et rubens – c’est une 

Finition nickel noire
Le nickel noir est obtenu par traitement 
électrolytique et polissage de l’aluminium. 
Un revêtement de protection est appliqué 
à la fin du procédé. 

Acabado anodizado
Resistencia a la abrasión del acabado 
anodizado cumple con la norma.
Resistencia a la corrosión del acabado 
anodizado cumple con la norma.

Acabado lacado en polvo
Resistencia al desprendimiento de la capa 
de laca en polvo cumple con la norma.
Resistencia a la corrosión de la laca en 
polvo conforme con los resultados de  
la prueba del Machu Test y con la norma.
Resistencia a la impresión de la laca en 
polvo cumple con la norma.

Acabado de metal cepillado
El acabado en metal cepillado es un nueva 
interpretación del aluminio, obtenida 
con un proceso de lacado y cepillado 
realizado a mano, para evocar en el metal 
una idea de experiencia y manualidad. 
Las variaciones de color son, por lo 
tanto, una característica de este acabado 
exclusivo.
Colores respetuosos con el medio  
ambiente, ya que se producen utilizando 
exclusivamente lacas a base de agua  
de última generación, con una cocción  
de 70°. Una tecnología de producción 
de última generación, con sistemas  
internos robóticos que garantizan resul-
tados de la más alta calidad y un ciclo  
de bajo impacto ambiental.
Resistencia a la corrosión de la laca a base 
de agua conforme a la norma. Resistencia 
a los cambios de temperatura en la laca a 
base de agua conforme a la norma.
Resistencia al desprendimiento de la capa 
de laca verificado por medio del ensayo 
de cortes cruzados antes y después  
el envejecimiento conforme a la norma.
Resistencia al desgaste de la capa de 
laca de agua mediante fricción según el 
proceso Catas. Resistencia a los detergen-
tes de la laca al agua conforme a la norma.

Acabado de aluminio brillante
El aluminio pulido se produce mediante 
cepillado y pulido de aluminio, ambos 
procesos artesanales realizados por  
medio de sistemas de última generación.

Acabado de níquel negro
El níquel negro se obtiene con tratamiento 
galvánico y abrillantador de aluminio.  
Al final del proceso, se aplica una capa 
de laca protectora.

Essenze 
Woods

Gli elementi impiallacciati, come piani, 
contenitori e ripiani, sono realizzati utiliz-
zando tranciato conforme alle normative 
riguardanti le emissioni di formaldeide. 
Verniciatura a poro aperto con fondo e  
finitura acrilica atossica opaca trasparente. 

Veneered elements, such as tops, cabi-
nets and shelves, are produced by using 
materials in compliance with current 
regulations concerning the emissions of 
formaldehyde. Open pore painting with 
primer and non-toxic mat transparent 
acrylic finish.

Italian handcrafted fabric made of: cotton 
75%, silk 25%.

In Italien handwerklich produzierte Stoffe 
die sich aus 75% Baumwolle, 25% Seide 
zusammensetzen. 

Tissu fabriqué à la main en Italie et 
composé de: 75% coton; 25% soie.

Tejido hecho a mano en Italia, compuesto 
por: algodón 75%, seda 25%.

Gres
Porcelain

Il gres porcellanato è un materiale ceramico 
a pasta compatta, dura, colorata e non 
porosa, ottenuto partendo da impasti di 
argille, sabbia ed altre sostanze naturali 
cotti a temperatura elevata (1000-1300 C°). 
L'esclusiva trama è realizzata con le più 
innovative tecniche di stampaggio con 
inchiostri e smalti all'acqua, ecologici e 
sostenibili. Resistenza alla rottura conforme 
alla norma UNI 7697 E UNI EN 12600.  
Elevata resistenza all'abrasione. 

Porcelain is a compact, hard, colored and 
non-porous ceramic material, obtained 
through a mixture of clays, sand and other 
natural substances, cooked at a high tem-
perature (1000-1300 C°). 
The exclusive controlled intensity variation 
weave, created with the most innovative 
molding techniques with water-based 
ecologic and sustainable inks and enamels. 
Resistance to breaking in accordance 
with UNI 7697 and UNI EN 12600 rules. 
High resistance to abrasion.

Das Feinsteinzeug ist ein Keramisches 
Material, das aus einer kompakten, harten 
und nicht porösen Paste aus Ton, Sand 
und andere natürlichen Materialien her-
gestellt wird. Diese Masse wird nach der 
Herstellung in einem Ofen bei Tempera-
turen von 1000-1300 ° zubereitet.
Das Material von Rimadesio hat eine 
eigene ausgewogene und exklusive 
Charakteristik der Oberflächentextur, 
diese wird mit Farben und wasserlösli-
chen Lacken der neuesten und innova-
tivsten Pressen, in Bezug auf Ökologie 
und Nachhaltigkeit hergestellt. Bruchfest 
entsprechend die Normen UNI 7697
und UNI EN 12600. Eine der wichtigsten 
Eigenschaften ist ein sehr hohe Resistenz 
des Abriebs. 

La céramique est un matériau céramique 
compact, dur, coloré et non poreux,  
obtenu à partir de mélanges d'argiles, de 
sable et d'autres substances naturelles, 
qui sont cuites à haute température (1000-
1300 C°). Le tissage exclusif est créé 
avec les techniques de moulage les plus 
innovantes avec des encres et émaux  
à base d'eau, écologique et durable. 
Résistance aux ruptures conforme aux 
normes UNI 7697 et UNI EN 12600.  
La résistance élevée à l'abrasion.

El gres porcelánico es una cerámica de 
pasta compacta y dura, no porosa y se 
obtiene con masas de arcillas, arena y 
otras sustancias naturales cocidas a alta 
temperatura (1000-1300 C°). La exclu-
siva textura es creada con las técnicas más 
innovadoras de moldeo con tintas y es-
maltes al agua, ecológicos y sostenibles. 
Resistencia a la rotura conforme a la 
normas UNI 7697 y UNI EN 12600. Alta 
resistencia a la abrasión.

exclusivité de Rimadesio. Résistant et 
très performant, il ne contient pas d’or-
thophtalates, conformément au règle-
ment européen Reach sur la protection
de la santé humaine et de l’environne-
ment contre les risques liés aux subs-
tances chimiques. Le système de
production du cuir synthétique Rimade-
sio est conforme aux normes environne-
mentales et de qualité en vigueur.

Material de fibra sintética de última ge-
neración fabricado en su totalidad en 
Italia y libre de componentes animales. 
Un producto exclusivo de Rimadesio, 
disponible en cuatro acabados: castoro, 
argilla, nube y rubens. Resistente y de 
alto rendimiento, está libre de orto-ftala-
tos, en línea con la normativa europea 
Reach para la protección de la salud y 
del ambiente contra los riesgos de las 
sustancias químicas. Cada etapa en
la producción del símil cuero Rimadesio
cumple con las normativas actuales en
materia de gestión ambiental y de cali-
dad.

Tessuto material
Material fabric

Tessuto prodotto artigianalmente in Italia, 
composto da: viscosa 43%, cotone 36%, 
poliestere 15%, lino 6%. Resistenza all’a-
brasione, test Martindale 25.000 giri.  
Resistenza al pilling, classe 4. Resistenza 
allo scolorimento, Xenotest classe 5. 
Conforme alla normativa BS5852 part 0 
cigarettes test.

Italian handcrafted fabric made of: 
viscose 43%, cotton 36%, polyester 
15%, linen 6%. Resistance to scraping, 
Martindale test 25.000 twists. Resistance 
to piling, class 4. Resistance to discoloura-
tion, Xenotest class 5. Conforms to BS 
5852 part 0 cigarettes test.

In Italien handwerklich produzierte 
Stoffe, die sich aus 43% Viskose, 36% 
Baumwolle, 15% Polyester und 6% Lei-
nen zusammensetzen. Abriebresistenz,  
Martindale Test 25.000 Runden. Pilling-
beständigkeit, Klasse 4. Widerstand  
zur Verfärbung, Xenotest Klasse 5.
Entspricht den Normen BS5852 Teil 0, 
Zigaretten testen.

Tissu fabriqué à la main en Italie et  
composé de: viscose 43%, coton 36%, 
polyester 15%, lin 6%. Résistance à 
l'abrasion, Martindale test 25.000 rota-
tions. Résistance au boulochage, class 4. 
Résistance à la décoloration, Xenotest 
class 5. Conforme aux normes BS5852 
partie 0, test de cigarettes.

Tejido hecho a mano en Italia, compuesto 
por: viscosa 43%, algodón 36%,15% 
poliéster, 6% lino. Resistencia a la abra-
sión preuba Martindale 25,000 revolu-
ciones. Resistencia al pilling, clase 4. 
Resistencia a la decoloración, Xenotest 
clase 5. Cumple con la norma BS5852 
parte 0, prueba de cigarrillos.

Tessuto Lux
Lux fabric

Tessuto prodotto artigianalmente in Italia, 
composto da: cotone 75%, seta 25%.
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Vetri laccati Ecolorsystem
Ecolorsystem lacquered glasses
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Caratteristiche

Ecolorsystem è la denomina-
zione che contraddistingue l’e-
sclusiva collezione di vetri 
laccati Rimadesio, disponibili in 
finitura lucida e opaca. 
Colori ecologici perchè pro-
dotti utilizzando esclusivamente 
vernici all’acqua di ultima gene-
razione, con cottura a 110°C. 
Una tecnologia produttiva  
all’avanguardia nell’ambito del 
vetro, con impianti interni total-
mente robotizzati che assicu-
rano risultati di altissima qualità 
e un ciclo di lavorazione a 
basso impatto ambientale. 
Resistenza alla corrosione con-
forme alla norma UNI EN ISO 
9227.
Resistenza agli sbalzi di tempe-
ratura conforme alla norma 
UNI 9429. Colori inalterabili nel 
tempo perchè applicati sulla 
superficie interna del vetro, al 
sicuro da macchie, polvere e 
umidità. Lo spessore del vetro 
crea un esclusivo effetto di 
"profondità".

Vetri laccati lucidi

Superfice perfettamente liscia. 
Brillantezza equivalente a 100 
gloss. Vetri non trasparenti, ca-
ratterizzati dall’alto potere ri-
flettente. Resistenza alla 
graffiatura superiore rispetto 
alle convenzionali superfici lac-
cate.

Vetri laccati opachi

Superficie con effetto vellutato 
al tatto. Vetri non trasparenti, 
caratterizzati da un effetto di 
opacità molto marcato.
Microsolcatura superficiale che 
conferisce un’elevata resistenza 
alla graffiatura. Refrattari alle 
impronte digitali. 

Characteristics

Ecolorsystem is the name 
that distinguishes the exclusive 
Rimadesio lacquered glass 
collection in glossy and mat 
finishing. 
Ecological colours produced, 
using exclusively water paints 
of latest generation, cooked at 
110° C. Cutting edge production 
technology in the area of glass, 
with a fully robotised in-house 
plant, that ensures very high 
quality results and a low envi-
ronmental impact work cycle. 
Corrosion resistance conforms 
to the UNI EN ISO 9227 stan-
dard. Temperature fluctuation 
resistance conforms to the UNI 
9429 standard. The colour is 
inside the double glass, safe 
from stains, dust and humidity.
The thickness of the glass crea-
tes an exclusive "depth" effect. 

Glossy lacquered glasses

Perfectly smooth surface.
Brightness equivalent to 100 
gloss. Not transparent glass, 
characterized by high reflecti-
vity. Higher scratch resistance 
compared to conventional 
painted surfaces.

Mat lacquered glasses

Surface with velvet touch effect. 
Not transparent glasses, cha-
racterized by a very marked 
opacity effect.
Surface high resistant to scra-
tching. Refractory fingerprints.

 

Eigenschaften

Ecolosystem ist der Name  
der neuen lackierten Glas-Kol-
lektion von Rimadesio.
Absolut oekologische Farben, 
da die modernsten Lackierun-
gen, auf Wasser-Basis, an
einer Temperatur von 110° C 
gekocht werden. Eine fort-
schrittliche Produktionstechnik 
in der Glasverarbeitung auf ei-
ner vollautomatisierten Anlage, 
die Ergebnisse höchster Quali-
tät und gleichzeitig umweltfreu-
ndliche Verarbeitungsverfahren 
gewährleistet.
Korrosionsprüfung gemäß Be-
stimmung UNI EN ISO 9227.
Temperaturwechselprüfung 
gemäß Bestimmung UNI 9429.
Die Farben sind unveränderlich, 
weil es auf die innere Ober-
fläche des Glases, sicher vor 
Flecken, Staub und Feuchti-
gkeit aufgetragen. Die Dicke 
des Glases erzeugt eine einzi-
gartige Wirkung von "Tiefe". 

Hochglaenzend lackierte Gläser

Glaeser Vollkommen glatte 
Oberfläche. Helligkeit entspre-
chend 100 Gloss. Undurch-
sichtige Glaeser, durch eine 
hohe Reflektivität gekennzei-
chnet. Hoehere Kratzfestigkeit 
zu herkömmlichen lackierten 
Oberflächen vergliechen.

Matt lackierte Gläser

Oberfläche mit "Velvet touch" 
Effekt. Unduchsichtige Glaeser, 
gekennzeichnet durch einen 
Matt-Effekt sehr ausgeprägt.
Oberfläche, die eine hohe Resi-
stenz gegen Kratzer gibt.
Groesse Widerstand an Finge-
rabdrücke. 

 

Caractéristiques

Ecolorsystem est le nom qui 
caractérise la collection exclu-
sive de verres laqués de Rima-
desio. Couleurs écologiques, 
parce que produites en utilisant 
exclusivement vernis à l’eau 
de dernière génération, cuites 
à 110° C. Une technologie de 
production avant-gardiste dans 
le domaine du verre, avec 
des équipements internes en-
tièrement robotisés qui assu-
rent des résultats de grande 
qualité et un cycle de pro-
duction ayant un impact très 
faible sur l’environnement.
Résistance à la corrosion con-
formément à la norme UNI 
EN ISO 9227. 
Résistance aux écarts de tem-
pérature conformément à la 
norme UNI 9429.
Couleurs inaltérables parce 
que appliquée sur la surface 
interne du verre, à l’abri des ta-
ches, poussière et l’humidité.
L’épaisseur du verre crée un ef-
fet unique de "profondeur".

Verres laqués brillants

Surface parfaitement lisse.
Luminosité équivalent à 100 
Gloss. Verres pas transparents, 
caractérisé par une haute 
réflectivité. Résistance aux rayu-
res supérieure par rapport aux 
conventionnelles surfaces peintes.

Verres laqués mats

Surface avec effet toucher ve-
lours. Verres pas transparents 
avec caractéristique d’opacité 
très marquée. Surface avec une 
haute résistance aux rayures.
Réfractaires aux empreintes di-
gitales.

Características

Ecolorsystem es la denomina-
ción que marca la exclusiva co-
lección de los cristales lacados 
Rimadesio, disponibles en aca-
bado brillante y opaco. 
Colores ecológicos porque 
productos utilizando exclusiva-
mente pinturas al agua de últ-
ima generación, con cocción a 
110° C. Una tecnología pro-
ductiva a la vanguardia en el 
ámbito del cristal, con unas in-
stalaciones internas totalmente 
robotizadas que aseguran re-
sultados de altísima calidad y 
un ciclo de tratamiento respe-
tuoso del medio ambiente.
Resistencia a la corrosión con-
forme a la norma UNI EN ISO 
9227. Resistencia a las variacio-
nes de temperatura conforme 
a la norma UNI 9429.
Colores inalterables en el 
tiempo, porque aplicados en la 
superficie interna del cristal, al 
resguardo de manchas, polvo y 
humedad. El grosor del cristal 
crea un exclusivo efecto de 
"profundidad". 

Cristales lacados brillantes 

Superficie perfectamente lisa. 
Brillantez equivalente a 100 
gloss. Cristales no transparen-
tes, del alto poder reflectante.
Resistencia a las rayas mucho 
más alta que las convenciona-
les superficies lacadas. 

Cristales lacados opacos 

Superficie con efecto aterciope-
lado al tacto. Cristales no tran-
sparente, del característico 
efecto de opacidad muy mar-
cado. Microsurcos superficiales 
con alta resistencia a las rayas.
Refractarios a las huellas dactilares. 
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Caratteristiche

Ecolorsystem è la denominazione 
che contraddistingue l’esclusiva 
collezione di laccature opache 
Rimadesio, realizzate su compo-
nenti metallici, in legno e plastici.
Colori ecologici perché prodotti 
utilizzando esclusivamente ver-
nici all’acqua di ultima genera-
zione, con cottura a 70° C. 
Una tecnologia produttiva all’a-
vanguardia, con impianti interni 
robotizzati che assicurano risul-
tati di altissima qualità e un ciclo 
di lavorazione a basso impatto 
ambientale.
Resistenza alla corrosione della 
vernice ad acqua conforme alla 
norma UNI EN ISO 9227.
Resistenza agli sbalzi di tempe-
ratura della vernice ad acqua 
conforme alla norma UNI 9429.
Resistenza al distacco dello 
strato di vernice ad acqua veri-
ficato tramite processo di qua-
drettatura prima e dopo 
l’invecchiamento conforme alla 
norma UNI EN ISO 2409.
Resistenza all’usura dello strato 
di vernice ad acqua mediante 
sfregamento secondo procedura 
Catas.
Resistenza ai detergenti della 
vernice ad acqua conforme alla 
norma EN 12720. 

Characteristics 

Ecolorsystem is the name that 
distinguishes the exclusive  
Rimadesio lacquering collection 
in mat finishing, realized on me-
tallic, wooden and plastic com-
ponents.
Ecological colours produced 
using exclusively water paints 
of latest technology, cooked at 
70° C.
A modern production techno-
logy, with fully robotised in-house 
plants that ensures very high 
quality results and a low envi-
ronmental impact work cycle.
Resistance to corrosion of the 
water paint in compliance with 
UNI EN ISO 9227 regulation.
Resistance to temperature leap 
of water paint in compliance 
with UNI 9429 regulation.
Resistance to detachment of 
the layer of water paint 
checked trough the cross-cut 
test before and after the ageing 
in compliance with UNI EN 
ISO 2409 regulation.
Resistance to use of the layer of 
water paint by rubbing according 
to Catas procedure.
Resistance to detergent of wa-
ter paint in compliance with EN 
12720 procedure. 

Charakterisik

Ecolorsystem ist die Bezeich-
nung, welche die exklusive Kol-
lektion der matt lackierten 
Metall-, Holz- und Kunststof-
fkomponenten von Rimadesio 
auszeichnet.
Umweltfreundliche Farbpal-
lette, weil bei der Produktion 
ausschließlich auf 70° erhitzte, 
wasserlösliche Lacke der neue-
sten Generation verwendet 
werden.
Eine fortschrittliche Produktion-
stechnologie mit Robotern  
welche Ergebnisse höchster 
Qualität und mit geringstmög-
lichen Umweltbelastungen si-
cherstellt.
Korrosionsresistente, wasser-
basierte Lacke gemäß  der  
EU-Norm UNI EN ISO 9227.
Temperaturwechselresistente, 
wasserbasierte Lacke gemäß 
der EU-Norm UNI 9429.
Die verwendeten Lacke sind 
gemäß der EU-Norm UNI EN 
ISO 2409 resistent gegen 
Ablösung der Lackoberfläche 
vor und nach dem Alterung-
sprozess.
Resistent bei der Verwendung 
des Lackes auf Wasserbasis, 
auf Reibung nach dem Catas 
Verfahren. Resistenz des Lackes 
auf Wasserbasis, auf Wasch-
mittel laut Norm EN12720.

Characteristiques

Ecolorsystem est le nom qui ca-
racterise la collection exclusive 
Rimadesio de laques mates sur 
pièces métalliques, en bois et en 
plastique.
Couleurs écologiques parce 
qu’ils sont fabriqués en utilisant 
des peints à base d’eau de der-
nière génération, avec un cuis-
son de 70°.
Une technologie de production 
avant-gardiste, avec des équip-
ements internes entièrement 
robotisés, qui assurent des 
résultats de haute qualité et un 
cycle de production avec un 
impact très faible sur l’environ-
nement.
Résistance à la corrosion de la 
peinture à base d’eau en confor-
mité avec la norme UNI EN ISO 
9227.
Résistance aux écarts de tem-
pérature de la peinture  
à base d’eau conformément à la 
norme UNI 9429.
Résistance au décollement de la 
couche de peinture à base d’eau, 
testée par le processus de coupe 
transversale avant et vieillisse-
ment après en conformité avec 
la norme UNI EN ISO 2409.
Résistance à l’usure de la couche 
de peinture à l’eau par frotte-
ment selon la procédure Catas.
Résistance aux détergents de
 la peinture à l’eau conforme à la 
norme EN 12720.

Características

Ecolorsystem es la denomina-
cion que distingue la exclusiva 
colección de laca mate Rima-
desio, realizadas sobre compo-
nentes metalicos, en madera 
y plásticos.
Colores ecológicos porque 
producidos usando solamente 
lacas base de agua de última 
generación, con coccion a 70°.
Una tecnología productiva a la 
vanguardia, con sistemas inter-
nos robóticos que aseguran 
resultados de altisima calidad y 
un ciclo de producción de bajo 
impacto ambiental.
Resistencia a la corrosión de la 
pintura a base de agua conforme 
a la norma UNI EN ISO 9227.
Resistencia a los cambios de 
temperatura de la pintura al 
agua de conforme a la norma 
UNI 9429.
Resistencia al desprendimiento 
de capa de laca verificado por 
medio del proceso de adheren-
cia antes y después del enveje-
cimiento conforme a la norma 
UNI EN ISO 2409.
Resistencia al desgaste de lacapa 
de pintura de agua mediante
el roce según el procedimiento 
Catas. Resistencia a los deter-
gentes de la pintura al agua 
conforme a la norma EN 12720. 

Laccato opaco Ecolorsystem
Ecolorsystem mat lacquered




